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MODULO DI RICHIESTA PUNTE A CANNONE:
Da inviare a vendite@angeloghezzi.it

Ditta:

Indirizzo:

Tel. / Fax:

Email:

Rif. contatto:

Tipo di utensile:
  con cuspide in MDI
  versione in MDI

Rivestimento:
  sì       no
Tipo di rivestimento:

Bussola di bloccaggio:
                                                   senza
  Bussola speciale:
(pregasi indicare dimensioni e versione / schizzo)

Dati per il calcolo della lunghezza

Ø 
foratura

Lunghezza di
riaffilatura

Lungh. di
evacuazione

trucioli

0,6 – 2,99 mm c. 10,0 mm 10 mm

3,0 – 7,99 mm c. 15,0 mm 20 mm

8,0 - 19,99 mm c. 25,0 mm 40 mm

20,0 – 50,0 mm c. 30,0 mm 60 mm

A seconda della macchina (foratrice profonda)

Macchine/lubrorefrigeranti (per lavorazione, impiego, materiale ecc.):
  Foratrice profonda     Olio per forature profonde     Centro di lavorazione     Emulsione     Altro

Lunghezza di riaffilatura

Profondità di foratura

Lunghezza totale

Lunghezza di evacuazione trucioli

Estremità cilindrica

Lunghezza 
della bussola

Foratura / Tolleranza (Ø mm):

Materiale da forare:

Sigla materiale:

Profondità di foratura:

Note:


