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I moduli aggiuntivi 
Toolbase® sono 
notevolmente 
flessibili, il che 
significa che sono 
compatibili con 
una vasta gamma 
di distributori 
automatici Toolbase®. 

La macchina Toolbase® Extension EL-12 
Professional si distingue per la sua notevole 
capacità nel creare ordine ed efficienza nei 
contesti produttivi.

I 12 cassetti possono essere configurati 
individualmente su richiesta e possono 
essere caricati  fino a 200 kg per cassetto.

I materiali di alta qualità possono essere 
immagazzinati in sportelli disponibili, 
con chiusura a chiave individuale. 
Questi possono essere aperti solamente 
dal personale autorizzato.

DATI TECNICI

Profondità 725 mm

Larghezza 717 mm

Altezza 1272 mm

Prelievo Controllo automatico 

Numero di 
cassetti

6 pz. (Altezza cassetti 75 mm) (Altezza utile 54mm) (600*600, bloccati elettronicamente)
6 pz. (Altezza cassetti 100 mm) (Altezza utile 79mm) (600*600, bloccati elettronicamente)

Capacità di carico Fino ad un massimo di 200 Kg per cassetto 

EXTENSION
EL-12
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TOOLBASE® EXTENSION  EL-12

CONFIGURAZIONE FLESSIBILE DEI CASSETTI

Cassetto Altezza (mm) Altezza utile (mm) Spazio di stoccaggio Note

75 75 54 4,32 m2 6 pz.

100 100 79 4,32 m2 6 pz.

(*) A seconda delle combinazioni   (**) A seconda delle combinazioni max. 1.050 mm. 

DATI TECNICI

Profondità 725 mm

Larghezza 717 mm

Altezza 1272 mm

Prelievo Controllo automatico 

Numero di cassetti 9 pz. (H cassetti 100 mm) (H utile 79 mm) (600*600, bloccati elettronicamente)

Capacità di carico Fino ad un massimo di 200 Kg per cassetto 

SU RICHIESTA

75 75 54 (*) (**)

100 100 79 (*) (**)

150 150 129 (*) (**)

200 200 179 (*) (**)

GESTIONE CONTROLLO DEI MODULI AGGIUNTIVI

TOOLBASE® CONTROL EL-9

La CONTROL EL-9 Professional 
di Toolbase® è una macchina 
di distribuzione per le piccole 
attività oppure un’unità di 
controllo alternativa per sistemi 
complessi.

CONTROL  EL-9


